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Jako przedstawiciel japoŒskiej firmy TECHNO TAKATSUKI, 

przodujŃcego producenta dmuchaw w Ŝwiecie, oferujemy 

dmuchawy membranowe typu HIBLOW.   

Dmuchawy te sŃ produktem najwyŨszej jakoŜci, kt·ra gwarantuje 

ich dğugŃ i niezawodnŃ pracň. 

 

Konstrukcja i zasada dziağania dmuchaw HIBLOW oparta na 

zasadzie wibracji elektromagnetycznej pozwala na uzyskanie 

wysokiej efektywnoŜci przy niskim zuŨyciu energii elektrycznej. 

 

CzňŜci ruchome dmuchawy nie poddawane sŃ tarciu, nie 

wymagane jest wiňc smarowanie. Jest to r·wnieŨ gwarancjŃ 

czystoŜci podawanego powietrza.  

 

IstotnŃ zaletŃ dmuchaw HIBLOW jest ich cicha praca. MogŃ byĺ 

one stosowane w bezpoŜrednim otoczeniu czğowieka. 

 

Gğ·wne zastosowania dmuchaw HIBLOW: 

¶ napowietrzanie w oczyszczalniach Ŝciek·w, gğ·wnie 

przydomowyc h  

¶ napowietrzanie zbiornik·w rybnych, akwari·w oraz podczas 

transportu ryb Ũywych  

¶ do aparatury kontrolno -pomiarowej, gğ·wnie do pobierania 

pr·bek powietrza  

¶ w szpitalach do sprzňtu terapeutycznego  

¶ pakowanie pr·Ũniowe  

¶ dekoracje wodne  

 

Typoszereg dmuchaw obejmuje urzŃdzenia o wydajnoŜci do  

300 l/min w wersjach tğoczŃcych oraz ssŃco-tğoczŃcych. 
 

Oferowane modele:  

ƀ   seria HP                                    ƀ   seria GP 

ƀ   seria SPP-GA/ GAS                     ƀ   seria SPP-EBS                                 

                            

PROWADZIMY SERWIS GWARANCYJNY I 

POGWARANCYJNY DLA DMUCHAW HIBLO W ï 

SPRZEDAŧ CZŇśCI ZAMIENNYCH, NAPRAWY  
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TYP  HP - 20  HP - 40  

Napiňcie V 220 -240  220 -240  

CzňstotliwoŜĺ Hz 50  50  

NadciŜnienie mbar  100  130  

Wydatek  
l/min  

(m 3/h)  
18  

(1,08)  
40  

(2,40)  

Pob·r mocy W 17  38  

Poziom hağasu 
dB  

(1 m)  
31  32  

Waga  kg  3,2  5,7  

TYP HP - 60  HP - 80  

Napiňcie V 220 -240  220 -240  

CzňstotliwoŜĺ Hz 50  50  

NadciŜnienie mbar  150  150  

Wydatek  
l/min  

(m 3/h)  
60  

(3,60)  
80  

(4,80)  

Pob·r mocy W 51  71  

Poziom hağasu 
dB  

(1 m)  
35  36  

Waga  kg  7,0  7,0  
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TYP  HP - 100  HP - 120  

Napiňcie V 220 -240  220 -240  

CzňstotliwoŜĺ Hz 50  50  

NadciŜnienie mbar  180  180  

Wydatek  
l/min  

(m 3/h)  
100  

(6,00 ) 
120  

(7,20 ) 

Pob·r mocy W 95  115  

Poziom 
hağasu 

dB  
(1 m)  

38 40  

Waga  kg  8,5  8,5  

 

TYP  HP - 150  HP - 200  

Napiňcie V 220 -240  220 -240  

CzňstotliwoŜĺ Hz 50  50  

NadciŜnienie mbar  200  200  

Wydatek  
l/min  

(m 3/h)  
150  

(9,00 ) 
200  

(12,00 ) 

Pob·r mocy W 12 5 210  

Poziom hağasu 
dB  

(1 m)  
45  46  

Waga  kg  9,0  9,0  
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TYP  15 GA  25 GA  

Napiňcie V 220 -240  220 -240  

CzňstotliwoŜĺ Hz 50  50  

NadciŜnienie mbar  98  98  

Wydatek  
l/min  

(m 3/h)  
17  

(1,02 ) 
26  

(1,56 ) 

Pob·r mocy W 19  27  

Poziom hağasu 
dB  

(1 m)  
29  32  

Waga  kg  2,9  3,6  

 

TYP  GP- 40  

Napiňcie V 220 -240  

CzňstotliwoŜĺ Hz 50  

NadciŜnienie mbar  118  

Wydatek  
l/min  

(m 3/h)  
35  

(2,10 ) 

Pob·r mocy W 31  

Poziom hağasu 
dB  

(1 m)  
40  

Waga  kg  2,6  
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TYP  15 EBS  25 EBS  

Napiňcie V 220 -240  220 -240  

CzňstotliwoŜĺ Hz 50  50  

NadciŜnienie mbar  100  100  

Wydatek  
l/min  

(m 3/h)  
18  

(1,08 ) 
26  

(1,56)  

Pob·r mocy W 29  25  

Poziom hağasu 
dB 

(1 m)  
52  55  

Waga  kg  1,35  1,9  

 


